
ＮＩＭ標準ビン電源
（ＮＢＩＮ１～３）

◎ 過電圧、過電流、
温度上昇保護回路付

◎ 強制冷却ファン付

電 源 電 流

電 圧 ＮＢＩＮ１ ＮＢＩＮ２Ａ ＮＢＩＮ２Ｓ ＮＢＩＮ３
＋２４ １Ａ １Ａ １Ａ ３Ａ
－２４ １Ａ １Ａ １Ａ ３Ａ
＋１２ ３ ２Ａ ２Ａ ５ＡA
－１２ ３ ２Ａ ２Ａ ５ＡA

A A A＋ ６ １２Ａ ６ ６ １５
A A A A－ ６ １２ ６ ６ １５

電源方式 ｼﾘｰｽﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ｼﾘｰｽﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ｽｨｯﾁﾚｷﾞｭﾚｰﾀ ｼﾘｰｽﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀ

共 通 仕 様

スロット数 ： １２

電源モニター ： テストピン端子

温度上昇モニター ： 表示管消灯にて表現

形 状 ： ＮＩＭ規格準拠１クレート



＜ ＞NIMビン電源仕様

NBIN1 NBIN2A NBIN3
AC90 110V Hz入力電源 ～ ５０／６０

DC+24V:1A DC-24V:1A DC+24V:1A DC-24V:1A DC+24V:3A DC-24V:3A最大出力
DC+12V:3ADC-12V:3A DC+12V:2A DC-12V:2A DC+12V:5A DC-12V:5A容量
DC+6V:12A DC-6V:12A DC+6V:6A DC-6V:6A DC+6V:15A DC-6V:15A

以下 以下 以下AC100V:0.5A AC100V:0.5A AC100V:0.5A

± ± ± 以内 ± ± ± 以内 ± ± ± 以内負荷変動率 24V, 12V: 0.05% 24V, 12V: 0.05% 24V, 12V: 0.1%

± ± 以内 ± ± 以内 ± ± 以内6V: 0.1% 6V: 0.1% 6V: 0.5%
(条件 ～全負荷) (条件 ～全負荷) (条件 ～全負荷):0 :0 :0

± ± 以内 ± ± 以内 ± ± 以内ﾘｯﾌﾟﾙ及び 24V, 12V:3mvp-p 24V, 12V:3mvp-p 24V, 12V:3mvp-p

± 以内 ± 以内 ± 以内ﾉｲｽﾞ 6V:5mVp-p 6V:5mVp-p 6V:3mVp-p
( ～全負荷） ( ～全負荷） ( ～全負荷）0 0 0

± ± ± 以内 ± ± ± 以内 ± ± 以内電源変動率 24V, 12V: 24V, 12V: 24V, 12V:2mV0.05% 0.05%

± ± 以内 ± ± 以内 ± 以内6V, 6V, 6V:2mV0.05% 0.1%
(条件入力電源 ～ ) (条件入力電源 ～ ) (条件 入力電源 ～ ): AC90 110V : AC90 110V : AC90 110V

／℃以内 ／℃以内 ／℃以内温度安定度 +0.02% +0.02% +0.01%

24V:1.2 1.4A 24V:1.2 1.4A 24V:2.3 2.5A過電流 ± ～ ± ～ ± ～

± ～ で作動 ± ～ で作動 ± ～ で作動保護回路 12V:2.3 2.6A 12V:2.2 2.5A 12V:4.7 5.1A

6V:5.5 5.9A 6V:5.5 5.9A 6V:17.5 18.5A± ～ ± ～ ± ～

回路あり 回路あり 回路あり回路保護
24V:26.0 29.0V 24V:26.0 29.0V 24V:24.2 24.6V過電圧 ± ～ ± ～ ± ～

± ～ で作動 ± ～ で作動 ± ～ で作動保護回路 12V:12.5 14.0V 12V:12.5 14.0V 12V:12.2 12.6V

6V:7.0 8.0V 6V:7.0 8.0V 6V:0.2 0.6V± ～ ± ～ ± ～

℃で表示ランプ ℃で表示ランプ ℃で表示ランプ温度 70 70 70

OFF OFF OFF保護回路 回路保護電源 回路保護電源 回路保護電源

AC100V:3.0A AC100V:3.0A AC100V:8A所要電源
( )× ( ) ( )× ( ) ( )× ( )寸 法 482.6 W 221.5 H 482.6 W 221.5 H 482.6 W 221.5 H

480 D mm 473 D mm 545 D mm× ( ) × ( ) × ( )

(取手を含まず) (取手を含まず) (取手を含まず)

以内 以内 以内重 量 20kg 15kg 25kg

ＮＢＩＮ２Ｓ（スイッチレギュレータ ：も取り扱っております。）

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承下さい。


